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Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 0,5 т, 

режим работы А1 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 001 (стр.1)
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H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина консолей Lk, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма 

передвижения крана, Н
	Нагрузка 

на колесо крана (не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	h

(max)
	H1

(max)
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3…0,6
	1000
	1300
	430
	1235
	10,0
	5,84
	0,22

	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	0,3…0,6
	
	
	
	
	
	5,98
	0,30

	5,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3…0,6
	1500
	1800
	
	
	
	6,25
	0,48

	7,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,1
	7,5
	0,3…0,9
	
	
	
	
	
	6,45
	0,58

	9,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3…1,2
	1800
	2100
	
	
	
	6,80
	0,68

	11,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 0,5 т 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 001 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая_________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки  кранового пути по ГОСТ 19425-74
	18М
	24М
	30М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 1 т, 

режим работы А1, ГОСТ 7890-93
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 002 (стр.1)
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H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина консолей Lk, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма 

передвижения крана, Н
	Нагрузка 

на колесо крана (не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	h

(max)
	H1

(max)
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3…0,6
	1000
	1300
	430
	1235
	10,0
	6,14
	0,28

	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	0,3…0,6
	
	
	
	
	
	6,37
	0,31

	5,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3…0,6
	1500
	1800
	
	
	
	6,60
	0,52

	7,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,1
	7,5
	0,3…0,9
	
	
	
	
	
	6,95
	0,60

	9,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3…1,2
	1800
	2100
	
	
	
	7,40
	0,71

	11,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 1 т,
ГОСТ 7890-93
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 002 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая_________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	18М
	24М
	30М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 3,2 т, 

режим работы А1, ГОСТ 7890-93

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 003 (стр.1)
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H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина консолей Lk, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма 

передвижения крана, Н
	Нагрузка 

на колесо крана (не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	h

(max)
	H1

(max)
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3…0,6
	1000
	1300
	430
	1630
	18,0
	18,30
	0,66

	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	0,3…0,6
	
	
	
	
	
	18,70
	0,72

	5,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3…0,6
	1500
	1800
	
	
	
	18,90
	0,91

	7,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,1
	7,5
	0,3…0,9
	
	
	
	
	
	19,50
	1,02

	9,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3…1,2
	1800
	2100
	
	
	
	20,30
	1,27

	11,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 3,2 т,
ГОСТ 7890-93
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 003 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	24М
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 5 т,
режим работы А1, ГОСТ 7890-93

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 004 (стр.1)
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H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина консолей Lk, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма 

передвижения крана, Н
	Нагрузка 

на колесо крана (не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	h

(max)
	H1

(max)
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3…0,6
	1000
	1300
	610
	1780
	20,0
	27,15
	0,86

	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	0,3…0,6
	
	
	
	
	
	27,74
	0,94

	5,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3…0,6
	1500
	1800
	
	
	
	27,82
	1,11

	7,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,1
	7,5
	0,3…0,9
	
	
	
	
	
	28,21
	1,30

	9,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3…1,2
	1800
	2100
	
	
	
	28,63
	1,47

	11,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной подвесной однобалочный г/п 5 т, 

ГОСТ 7890-93
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 004 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 0,5 т, 

режим работы А1 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 005 (стр.1)

[image: image5.emf]


H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота подъема 
H, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма
 (не более), Н
	Нагрузка 

на колесо крана 

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	передвижения крана
	подъёма
	передвижения тали
	
	

	5,0
	4,5
	3,0

6,0

9,0

12,0
	1000
	1370
	1235
	845
	98
	350
	145
	10,5
	0,4

	8,0
	7,5
	
	1000
	1466
	
	
	
	
	
	13,0
	0,6

	11,0
	10,5
	
	1400
	1866
	
	
	
	
	
	14,5
	0,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 0,5 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 005 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	Т
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Тип подкранового рельса
	

	· железнодорожного
	Рельс 24 ГОСТ 6368-80
	другой________________________

	· специального
	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88
	Вст3пс5 
ГОСТ 535-88
	другой______________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 1 т, 

режим работы А1 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 006 (стр.1)

[image: image6.emf]


H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота подъема 
H, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма
 (не более), Н
	Нагрузка 

на колесо крана 

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	передвижения крана
	подъёма
	передвижения тали
	
	

	5,0
	4,5
	3,0

6,0

9,0

12,0
	1000
	1370
	1245
	845
	98
	350
	145
	11,0
	0,5

	8,0
	7,5
	
	1000
	1466
	
	
	
	
	
	13,5
	0,7

	11,0
	10,5
	
	1400
	1866
	
	
	
	
	
	15,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 1 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 006 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая_________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	Т
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Тип подкранового рельса
	

	· железнодорожного
	Рельс 24 ГОСТ 6368-80
	другой________________________

	· специального
	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88
	Вст3пс5 
ГОСТ 535-88
	другой______________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 3,2 т, 

режим работы А1, ГОСТ 7075-80

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 007 (стр.1)
[image: image7.emf]


H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота подъема 
H, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма
 (не более), Н
	Нагрузка 

на колесо крана 

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	передвижения

крана
	подъёма
	передвижения 

тали
	
	

	5,0
	4,5
	3,0

6,0

9,0

12,0
	1200
	1570
	1630
	845
	108
	650
	176
	16,09
	0,67

	8,0
	7,5
	
	1200
	1666
	
	
	
	
	
	17,49
	0,87

	11,0
	10,5
	
	1600
	2066
	
	
	
	
	
	18,18
	1,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 3,2 т, 

ГОСТ 7075-80
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 007 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	Т
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Тип подкранового рельса
	

	· железнодорожного
	Рельс 24 ГОСТ 6368-80
	другой________________________

	· специального
	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88
	Вст3пс5 
ГОСТ 535-88
	другой______________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 5 т,
режим работы А1, ГОСТ 7075-80

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 008 (стр.1)
[image: image8.emf]


H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	олная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота подъема 
H, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма
 (не более), Н
	Нагрузка 

на колесо крана 

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	передвижения крана
	подъёма
	передвижения тали
	
	

	5,0
	4,5
	3,0

6,0

9,0

12,0
	1600
	2146
	1780
	915
	147
	730
	196
	23,47
	0,83

	8,0
	7,5
	
	1600
	2146
	
	
	
	
	
	24,17
	1,10

	11,0
	10,5
	
	1600
	2146
	
	
	
	
	
	27,36
	1,50

	14,0
	13,5
	
	2100
	2620
	
	
	
	
	
	28,45
	2,04

	17,0
	16,5
	
	2100
	2620
	
	
	
	
	
	29,70
	2,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 5 т,
ГОСТ 7075-80
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 008 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая_________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	Т
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Тип подкранового рельса
	

	· железнодорожного
	Рельс 24 ГОСТ 6368-80
	другой________________________

	· специального
	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88
	Вст3пс5 
ГОСТ 535-88
	другой______________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 8 т,
 режим работы А1, ГОСТ 7075-80

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 009 (стр.1)
[image: image9.emf]


H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота подъема 
H, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма
 (не более), Н
	Нагрузка 

на колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	передвижения крана
	подъёма
	передвижения тали
	
	

	5,1
	4,5
	3,0

6,0

9,0

12,0
	1800
	2340
	1870
	915
	196
	750
	245
	30,04
	1,34

	8,1
	7,5
	
	1800
	2340
	
	
	
	
	
	32,20
	1,61

	11,1
	10,5
	
	1800
	2340
	
	
	
	
	
	35,40
	2,06

	14,1
	13,5
	
	2100
	2620
	
	
	
	
	
	37,80
	2,53

	17,1
	16,5
	
	2100
	2620
	
	
	
	
	
	38,40
	2,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 8 т,
ГОСТ 7075-80
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 009 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой______________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	Т
	другое__________________________

	Категория размещения
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Тип подкранового рельса
	

	· железнодорожного
	Рельс 24 ГОСТ 6368-80
	другой________________________

	· специального
	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88
	Вст3пс5 
ГОСТ 535-88
	другой______________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 10 т,

режим работы А1, ГОСТ 7075-80

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 010 (стр.1)

[image: image10.emf]


H, H1 – зависят от выбранной электрической тали
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота подъема 
H, м
	Размеры, мм
	Тяговое усилие механизма
 (не более), Н
	Нагрузка 

на колесо крана 

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	A 

(max)
	B
 (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	передвижения крана
	подъёма
	передвижения тали
	
	

	5,1
	4,5
	3,0

6,0

9,0

12,0
	2100
	2640
	2150
	1200
	196
	750
	245
	39,02
	2,60

	8,1
	7,5
	
	2100
	2640
	
	
	
	
	
	40,27
	2,81

	11,1
	10,5
	
	2100
	2640
	
	
	
	
	
	41,90
	3,12

	14,1
	13,5
	
	2400
	2920
	
	
	
	
	
	43,76
	3,53

	17,1
	16,5
	
	2400
	2920
	
	
	
	
	
	44,30
	3,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой ручной опорный однобалочный г/п 10 т,

ГОСТ 7075-80
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 010 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lк, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно изменение режима работы)
	А1
	другой_____________________________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая___________________

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки 
	Квадрат 50
	Р24
	другой______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	Т
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, окраска 

и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 1 т, 

режим работы А3 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 011 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	6; 6,3; 6,5; 9; 10; 11; 12; 12,5; 13; 15,5;

18; 20; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 42
	900
	1300
	430
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33 
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	3.5
	4,2
	  1

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,5

	10,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	1900
	
	
	
	
	
	
	
	2,2

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	520
	
	
	
	
	
	
	2,5

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 1 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 011 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 2 т,

 режим работы А3 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 012 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	5,5; 6; 6,3; 6,5; 9; 10; 12; 12,5; 13; 13,5; 18; 20;

24; 25; 26; 30; 32; 34; 36; 39; 47; 48; 52; 56; 60
	900
	1600
	430
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	4,5
	7,5
	 1,7

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1,9

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,5
	2,4

	10,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	
	520
	
	
	
	
	
	9
	2,9

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	3,5

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 2 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 012 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 3,2 т,

 режим работы А3 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 013 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	5; 5,5; 6; 6,3; 8,5; 9; 12; 12,5; 16; 18; 20;

24; 25; 30; 32; 36; 38; 43; 48; 49; 56
	1500
	2400
	430
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	7
	11
	2,5

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	2,6

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3
	
	
	
	520
	
	
	
	
	
	12,6
	3

	10,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,5
	3,6

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	670
	
	
	
	
	
	14
	3,9

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 3,2 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 013 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 5,0 т, 

режим работы А3 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 014 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	3,5; 4,5; 6; 6,3; 7,5; 8; 9; 11; 12; 12,5; 14;

16; 17; 18; 18,5; 20; 22; 23; 24; 28; 30;

32; 35; 36; 40; 42; 46; 48; 54; 60
	1500
	2400
	430
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	10
	8,7
	 2,8

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	520
	
	
	
	
	
	9
	3,3

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,2
	3,7

	10,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	
	670
	
	
	
	
	
	9,5
	4,1

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,3
	5,4

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 5,0 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 014 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 6,3 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 015 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)
	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 13,5; 17; 18; 19,5; 23;

23,5; 24; 26,5; 29; 30; 35; 36
	1500
	2400
	630
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	7
	10,2
	3

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,4
	3,3

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
	9,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,6
	3,6

	10,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	11,5
	5

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	5,5

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.210,6

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 6,3 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 015 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный  г/п 8 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 016 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 13,5; 17; 18; 19,5; 23;

23,5; 24; 26,5; 29; 30; 35; 36
	1500
	2400
	630
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	15
	15,5
	3,4

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	3,7

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,5
	4,3

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	18
	5,5

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	6,9

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 8 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 016 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 10 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 017 (стр.1)

[image: image17.jpg]OLL Wi

T

J’Lﬁ“?ﬁ

minB50

¢MWWN -

tH

{

I

Lk

miin 100

[

ﬁ





	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	6; 6,3; 6,5; 8; 8,5; 9; 10; 11,5; 12; 12,5; 13,5; 15; 16; 16,7; 17; 17,5; 18; 19,5; 20; 23; 23,5; 24; 26,5; 28; 29; 30; 32; 35; 36
	1500
	2400
	520
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	25
	31,6
	4

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,3
	4,5

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	33,6
	5,4

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,3
	6,7

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,4
	7,6

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 10 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 017 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 12,5 т, 
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 018 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-

двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	4,5; 6; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 10,5; 11,5; 13,5; 12; 12,5; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,7; 17; 17,5; 18; 19,5; 20; 22; 23; 23,5; 24; 26
	1500
	2400
	520
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	25
	19,2
	5,2

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,2
	6,0
	0,6
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	19,8
	5,4

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,1
	6,3

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,8
	12,0
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,1
	7,2

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,8
	15,0
	0,9
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	21,8
	8,4

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 12,5 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 018 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 16 т, 

режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 019 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина 

консолей Lk, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электро-двигателей 

(не более), кВт
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	
	передвижения крана

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	7,2
	6,0
	0,6
	4,5; 6; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 10,5; 11,5; 12; 13; 13,5; 14,5; 15; 15,5; 16; 17; 17,5; 18; 19,5; 20; 22; 23; 23,5; 24; 26
	2200
	2400
	1200
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	16
	25
	6,2

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	1300
	
	
	
	
	
	25,4
	7

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4


	
	1,2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 16 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 019 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 1 т,
режим работы А3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 020 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,0
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	1960
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	970
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	5
	8,3
	1,4

	8,0
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1,6

	11,0
	10,5
	
	2000
	2460
	
	
	
	
	
	
	9,3
	1,8

	13,0
	13,5
	
	2600
	3060
	
	
	
	
	
	
	11,3
	2,7

	17,0
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,6
	3,5

	23,0
	22,5
	
	4000
	4410
	
	
	
	
	
	
	14,8
	4,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 1 т,
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 020 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 

возможно увеличение до 28,5 м
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	



Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 2 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 021 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,0
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	1960
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	970
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	6
	16,6
	1,8

	8,0
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,7
	2,3

	11,0
	10,5
	
	2000
	2460
	
	
	
	
	
	
	18,2
	2,5

	14,0
	13,5
	
	2600
	3060
	
	
	
	
	
	
	20,6
	3,5

	17,0
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,1
	4,1

	23,0
	22,5
	
	4000
	4410
	
	
	
	
	
	
	22,7
	4,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 2 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 021 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 

возможно увеличение до 28,5 м
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ


	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 3,2 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 022 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,0
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	1960
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	940
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	7,0
	25,4
	2,8

	8,0
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,3
	3,2

	11,0
	10,5
	
	2000
	2460
	
	1000
	
	
	
	
	28,3
	4

	14,0
	13,5
	
	2600
	3060
	
	
	
	
	
	
	28,8
	4,2

	17,0
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,8
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 3,2 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 022 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 

возможно увеличение до 28,5 м
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 5 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 023 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,0
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	1960
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	970
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	11
	35,6
	3,2

	8,0
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	3,8

	11,0
	10,5
	
	2000
	2460
	
	
	
	
	
	
	38,1
	4,2

	14,0
	13,5
	
	2600
	3060
	
	
	
	
	
	
	40,5
	5,2

	17,0
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,3
	5,9

	20,0
	19,5
	
	4500
	5200
	
	1300
	
	
	
	
	46,4
	7,6

	23,0
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,1
	8,3

	24,5
	24,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	8,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 5 т, 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 023 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 

возможно увеличение до 28,5 м
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 6,3 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 024 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,0
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	1960
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	845
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	11
	44,2
	3,9

	8,0
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,7
	4,1

	11,1
	10,5
	
	2000
	2640
	
	1300
	
	
	
	
	47
	5,1

	14,1
	13,5
	
	2600
	3240
	
	
	
	
	
	
	49
	5,9

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,3
	7,2

	18,6
	18,0
	
	4500
	5200
	
	
	
	
	
	
	53,7
	7,7

	20,1
	19,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,5
	8,1

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,1
	9,1

	24,6
	24,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	9,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 6,3 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 024 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 

возможно увеличение до 28,5 м
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 8 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 025 (стр.1)
[image: image25.jpg]100min
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	2000
	2640
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	915
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	16,5
	53,5
	4,7

	8,1
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,6
	4,9

	11,1
	10,5
	
	
	
	
	1300
	
	
	
	
	56,7
	5,5

	14,1
	13,5
	
	2600
	3240
	
	
	
	
	
	
	60
	6,7

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,7
	7,8

	20,1
	19,5
	
	4500
	5200
	
	
	
	
	
	
	65,1
	8,8

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,5
	10,6

	24,6
	24,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,6
	11,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 8 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 025 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 10 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 026 (стр.1)
[image: image26.jpg]100min
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

48,0
	2000
	2640
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	1100
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	25
	64,8
	5,46

	8,1
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,4
	5,71

	11,1
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,2
	6,20

	14,1
	13,5
	
	2600
	3240
	
	1300
	
	
	
	
	71,6
	7,2

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,5
	8,3

	20,1
	19,5
	
	4500
	5200
	
	
	
	
	
	
	78,5
	10

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,5
	11,2

	24,6
	24,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 10 т

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 026 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 12,5 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 027 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	2140
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	1200
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	18,0
	78
	5,6

	8,1
	7,5
	
	1500
	2140
	
	
	
	
	
	
	80
	5,9

	11,1
	10,5
	
	2000
	2640
	
	
	
	
	
	
	85
	6,7

	14,1
	13,5
	
	2600
	3250
	
	1320
	
	
	
	
	
	7,7

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	89.5
	9,5

	20,1
	18,0
	
	4500
	5200
	
	
	
	
	
	
	100
	13.8

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 12,5 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 027 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 16 т,
режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 028 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1
	L1
	L2
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0
	1500
	2140
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	1320
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	18,0
	85
	5,8

	8,1
	7,5
	
	1500
	2140
	
	
	
	
	
	
	92
	6,5

	11,1
	10,5
	
	2000
	2640
	
	
	
	
	
	
	98
	7,4

	14,1
	13,5
	
	2600
	3250
	
	1540
	
	
	
	
	
	7,8

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105
	9,9

	20,1
	18,0
	
	4500
	5200
	
	
	
	
	
	
	110
	14

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 16 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 028 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 3,2 т, 
режим работы А3 (управление из кабины)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 029 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	6,3

9,0

12,5

18,0

24,0

30,0

32,0 

36,0
	2600…4000
	3110… 4510
	1620
	845
	0,33
	0,13
	0,4
	8,0
	24,3…50,0
	3,4…6,58

	8,1
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,1
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,1
	13,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,1
	19,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 3,2 т, 

(управление из кабины)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 029 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	из кабины
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 5 т, 

режим работы А3 (управление из кабины)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 030 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Высота 

подъема Н, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	H1

(max)
	H2

(max)
	
	
	
	
	
	

	5,1
	4,5
	6,3

9,0

12,5

18,0

24,0

30,0

32,0 

36,0
	2700…4000
	3210… 4510
	1770…1840
	845
	0,33
	0,13
	0,4
	11,0
	26,3…55,0
	4,4…7,58

	8,1
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,1
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14,1
	13,5
	
	
	
	
	915
	
	
	
	
	
	

	17,1
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,1
	19,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,1
	22,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 5 т, 

(управление из кабины)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 030 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой__________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая__________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Тип подкранового рельса
	квадрат 50х50мм
	Р24
	другой_______________________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	из кабины
	другой________________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 1 т, режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 031 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана Lпр, м
	Длина консолей 

Lk, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	Н1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	16,2
	7,5+7,5
	0,6
	600
	1300
	430
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	4,0
	5,8
	2,4

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19,2
	9,0+9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,1
	2,6

	19,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,2
	10,5+10,5
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,4
	2,9

	22,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25,2
	12,0+12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,9
	4,1

	25,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

        Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 1 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 031 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 2 т, режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 032 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана

Lпр, м
	Длина консолей

 Lk, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема 

тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	16,2
	7,5+7,5
	0,6
	900
	1600
	430
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	5,0
	10
	3,3

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19,2
	9,0+9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,4
	3,7

	19,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,2
	10,5+10,5
	0,6
	
	
	520
	
	
	
	
	
	10,5
	3,8

	22,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25,2
	12,0+12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	4,2

	25,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 2 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 032 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 3,2 т, режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 033 (стр.1)
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	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана 

Lпр, м
	Длина консолей 

Lk, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема 

тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	16,2
	7,5+7,5
	0,6
	1500
	2400
	520
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	8,0
	13,7
	4

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19,2
	9,0+9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,5
	5,2

	19,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,2
	10,5+10,5
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	5,9

	22,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25,2
	12,0+12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,7
	6,4

	25,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный 

двухпролетный г/п 3,2 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 033 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 5 т, режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 034 (стр.1)
[image: image34.jpg]A
=R
o
@l
i
~rEE _EEINH
NI
1213
l_g__‘g_j_g,__g_{





H1, L1, L2 – зависят от выбранной электрической тали 
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана

 Lпр, м
	Длина консолей 

Lk, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	16,2
	7,5+7,5
	0,6
	1500
	2400
	520
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	11
	9,8
	5,1

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19,2
	9,0+9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,2
	5,6

	19,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,2
	10,5+10,5
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,5
	6,1

	22,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25,2
	12,0+12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,8
	6,6

	25,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный
двухпролетный г/п 5 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 034 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

Балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru 

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный

двухпролетный г/п 10 т, режим работы А3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 035 (стр.1)
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H1, L1, L2 – зависят от выбранной электрической тали 
	!
	Согласно ТЗ Заказчика значения  параметров могут быть изменены

Рисунок не определяет конструкцию крана


Технические характеристики

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку)

	Полная длина 

крана L, м
	Пролет крана

 Lпр, м
	Длина консолей 

Lk, м
	Размеры, мм
	Скорость, м/с
	Суммарная 

мощность 

электродвигателей 

(не более), кВ
	Нагрузка  статическая на 

колесо крана

(не более), кН
	Масса крана

(не более), т

	
	
	
	
	передвижения крана 

(не менее)
	подъема тали
	передвижения тали
	
	
	

	
	
	
	A (max)
	B (max)
	h

(max)
	H1
	L1
	L2
	
	
	
	
	
	

	16,2
	7,5+7,5
	0,6
	1500
	2400
	820
	зависит от

выбранной

электрической

тали
	0,33
	по пасп. тали
	по пасп. тали
	26
	33,2
	6,8

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19,2
	9,0+9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,3
	7,7

	19,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22,2
	10,5+10,5
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,2
	9,3

	22,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25,2
	12,0+12,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,2
	10,2

	25,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все крановые тали оборудуются ограничителем грузоподъемности
Возможна установка частотного преобразователя на механизме передвижения крана.

При заказе крана заполните таблицу «Сведения, предоставляемые заказчиком» на стр.2

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный 

двухпролетный г/п 10 т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 035 (стр.2)
Сведения, предоставляемые Заказчиком 

(вписать или выделить нужное)

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет крана Lпр, м 
	

	Высота подъема H, м
	

	Группа режима работы крана 

по ISO 4301/1-86 (возможно 

изменение режима работы)
	А1
	А3
	А5
	А7
	другой___________________

	Исполнение крана
	Общепромышленное 
ОПИ
	Пожаробезопасное

ПБИ
	Взрывобезопасное 

ВБИ

	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	другая______________

	Категория взрывоопасной смеси оборудования группы II
	IIA
	IIB
	другая_______

	Температурный класс оборудования группы II
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Класс пожароопасной зоны
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	Номер профиля двутавровой 

балки кранового пути по ГОСТ 19425-74
	30М
	36М
	45М
	другой______________

	Климатическое исполнение  

по гост 15150-69
	У
	другое__________________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	Температурный режим 

эксплуатации, ºС
	-20…+40
	-40…+40
	другой____________

	Способ управления краном
	проводной пульт с пола
	по радиоканалу
	другой______________

	Тип токоподвода к крану

(не входит в комплект поставки)
	кабельный
	троллейный
	другой__________

	Род тока и напряжение
	380 В, 50 ГЦ
	другие___________________________

	Типы перемещаемых грузов 
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	Дополнительные требования 

(комплектующие, тормоза на механизме передвижения крана, 

окраска и прочее)
	

	Наименование предприятия 
	

	Адрес предприятия
	

	Руководитель предприятия
(ФИО, должность)
	

	
	

	Дата
	
	Подпись
	
	

	
	
	
	место печати
	


Заполненный опросный лист отправьте по факсу (812) 718-82-22 или по электронной почте на адрес info@tehnoros.ru
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