
КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ  

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ  

СЕРИИ «ЗУБР» 



Выполнить главные задачи: 

 

1. Обеспечить требуемую Заказчику производительность 

 

2. Обеспечить надежность крана - комплексное свойство сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. 

ПРИНЦИП УМЕРЕННЫХ ИННОВАЦИЙ 

Безотказность  + 
свойство крана 

непрерывно сохранять 

работоспособное 

состояние в течение 

заданного времени или 

наработки. 

Ремонтопригодность + 
свойство крана, 

заключающееся в 

приспособленности к 

поддержанию и 

восстановлению 

работоспособного состояния 

путем имеющихся у заказчика 

возможностей технического 

обслуживания и ремонта. 

Долговечность + 
свойство крана 

сохранять 

работоспособное 

состояние до 

наступления 

предельного 

состояния при 

установленной 

системе технического 

обслуживания и 

ремонта. 

Сохраняемость 
свойство крана 

сохранять значения 

параметров, 

характеризующих 

способности объекта 

выполнять 

требуемые функции, 

в течение и после 

длительной 

остановки (хранения) 

и (или) 

транспортирования. 

Надежность = 

+ Опыт эксплуатирующих служб в портах России 

2 



3 

Кран портальный перегрузочный «Зубр»  

КПП 20(32/63)-40/20-10,5Т 
 

Заказчик: ЗАО «Дальзавод-Терминал» 

КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ СЕРИИ «ЗУБР» 

Краны портальные «Зубр» 

КПП 20/32-32/20-10,5К 

КПП 40/80-32/16-10,5К 
 

Заказчик: ПАО «Газпром» 



Кран портальный «Зубр»  

КПП 16(20/32)-32/25-10,5К 
 

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» 
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КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ СЕРИИ «ЗУБР» 

Кран портальный «Зубр»  

КПП 32/16-17/30-10,5К 
 

Заказчик: Порт Вунг Тау, Вьетнам 



КРАН - СУММА ПРОВЕРЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
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ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО 

Фирма изготовитель: Rote Erde 

Ресурс ОПУ: 6 600 000 циклов 

Расчетный срок службы: 48 лет 

(при 125 000 циклов в год) 
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МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА 
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ПОРТАЛ КРАНА 
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ПОРТАЛ КРАНА 
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА 

Радиус кривизны подкрановых рельс  - 150 м. 

Реализована возможность  

перехода на параллельный путь 
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ПЛАТФОРМА КРАНА 
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ПЛАТФОРМА КРАНА 
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СТРЕЛОВАЯ СИСТЕМА КРАНА 
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МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ 
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МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ 

15 



МЕХАНИЗМ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА 
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КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
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МОНТАЖ КРАНА 
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ВНЕШНИЙ ВИД 
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«ЗУБР» В РАБОТЕ 
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ.  

ЗАО «ДАЛЬЗАВОД-ТЕРМИНАЛ» 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Производственное объединение «ТЕХНОРОС» 

г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 6, лит. А  

тел.: 8 (800) 700-82-25, (812) 718-82-82, факс: (812) 718-82-22 

e-mail: info@tehnoros.ru, cайт: www.tehnoros.ru   


